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Partnerportal

Tauchen Sie in die virtuelle Welt von Orbitalum Tools ein.
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		Falls Sie noch keine Zugangsdaten haben, können Sie sich hier Registrieren.
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			Spanneinsätze aus Edelstahl

			

            zu OW 17
    	

  	

	
    
	
		
			
							

			
				
					
						Datenblatt						

					
					
                        Merkliste
						

					
				

				
					Aus Edelstahl. Nur einsetzbar bei Verwendung der Spannkassette OW 17 sowie
weiteren, marktüblichen bzw. kompatiblen Spannkassetten.

1 Spanneinsatz besteht aus 2 Halbschalen.
Je Spannseite der Spannkassette wird jeweils 1 Spanneinsatz (= 2 Halbschalen)
benötigt. Je Spannkassette müssen somit 2 Spanneinsätze (= 4 Halbschalen) eingesetzt
werden.

Bei COAX-Verbindungen werden üblicherweise 2 Rohre mit unterschiedlichen
Rohrdurchmessern miteinander verschweißt, z.B. Rohr-Ø 12,7 mm (1/2") mit
Rohr-Ø 15,88 mm (5/8"). Bei solchen Anwendungen müssen 2 Spanneinsätze mit
entsprechend unterschiedlichen Rohrdurchmessern eingesetzt werden.

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
				

			

		

    

	
	        
            
                Auswahl: Datenblatt / Version                
                
                    
                    
                        
                            
                                ORBIWELD 17
                            

                            
                                18.08.2022
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				Artikel
			

			
				Einsetzbar mit
			

			
				Details
			

			
				
			

		

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					3,18 mm/0.125"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					4,76 mm/0.188"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					6,35 mm/0.250"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					7,94 mm/0.313"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					9,53 mm/0.375"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					12,70 mm/0.500"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					14,29 mm/0.563"				

			

					
				
					Spanneinsatz - zöllisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					15,88 mm/0.625"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					3,00 mm/0.118"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					4,00 mm/0.157"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					5,00 mm/0.196"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					6,00 mm/0.236"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					8,00 mm/0.314"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					9,00 mm/0.354"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					10,00 mm/0.393"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					11,00 mm/0.433"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					12,00 mm/0.472"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					14,00 mm/0.551"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					15,00 mm/0.590"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					16,00 mm/0.629"				

			

					
				
					Spanneinsatz - metrisch				

				
					OW 17				

				
					ROHR-AD:				

				
					17,20 mm/0.677"				
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      Kontakt

Orbitalum Tools GmbH 
Josef-Schuettler-Str. 17 
78224 Singen

Tel.: +49 77 31 792-0 
Fax: +49 77 31 792-500 
Google Maps

tools@orbitalum.com 
www.orbitalum.com
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